Anzeigeelektronik

K PZ 58 2 Das Zahlwaagensystem besteht aus der

Stuckzahl Referenzwaage Stiickzahl — Referenzwaage und der
eigentlichen Waage.

Sie wird an eine andere Waage
angeschlossen bzw. eingebaut in einen
Gabelhubwagen mit Waage (kleines
Bild).

Aufgrund dieser Kombination verfligen
Sie gleichzeitig Uber 2 Waagen mit
unterschiedlichen Tragfahigkeiten.

Die Stuckzahl-Referenzwaage hat eine Plattformgrof3e von 210 x Funktionen : 3 LCD, 6-stellig, 14 mm hoch, 100 % tarierbar,

290 mm. In dieser Referenzwaage ist die komplette Elektronik Minusanzeige, automatische Kalibrierung, manuelle-und
eingebaut. Die Elektronik hat 3 LCD Displays. Eine Zehnertastatur automatische Additionsfunktion, Sollgewichtkontrolle,

sowie Funktionstasten, einen automatischen Nulleinzug sowie Mengenkontrolle, automatische Stiickgewichtneuberechnung,
Stiickzahladditionsspeicher. Die Stickgewichte, Stickmengen Selbsttest, automatischer Nulleinzug, NET, Nullstellung, Waage 1-

sowie Taragewichte kénnen per Hand oder durch Einwagen erfaf3t /Waage 2 — Funktionsanzeige, M+,

werden. Minimales Stiickgewicht fur die Stiickzahlung ist 1/5-tel der

Anzeigenteilung. Spannungsversorgung erfolgt tber einen Optionen : RS232C, serielle Schnittstelle oder Druckeranschluf3.
eingebauten Akku. Das Ladegerat 230 V/50 Hz ist im Preis

enthalten. Interne Teilung : 1/30.000 d.

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage




