Erklarung der Tastatur

0 bis 9 und . | Mit diesen Tasten werden das Stiickgewicht, die Stiickzahl, Grenzwerte oder das Tara-
Gewicht eingegeben.
CE: Mit dieser Taste werden eingegebene Werte geléscht.

>0¢ 1) Mit dieser Taste wird die Waage wieder auf 0,0 gesetzt.
2) Mit dieser Taste wird die Hintergrundbeleuchtungs-Funktion aufgerufen

e:'|> Mit dieser Taste kann ein aufliegendes Gewicht tariert werden.

o Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Stiickzahl bestétigt.

Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Stiickgewicht bestétigt.

va Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Grenzwert, Stiickzahl oder Gewicht
bestétigt. Sollte der Wert zu hoch sein, erscheint / ertént ein Warnsignal.

=S5 Mit dieser Taste werden gespeicherte Stiickgewichte aufgerufen.

M+ Mit dieser Taste wird die angezeigte Stiickzahl und Gewicht zum Speicher addiert oder
abgefragt..

MC Mit dieser Taste wird der Additionsspeicher geléscht.

Standardeigenschaften: Anzeigen-Teilung: bis 1/30.000 mdglich bei einer internen Teilung von 1/600.000.
Eingebaute Kalibrierroutine. Automatische sowie Handnullriickstellung. 100% Tarabereich. Stiickzahlung.
Der Tarawert und das Stickgewicht kann Uber die Tastatur eingegeben oder eingewogen werden. Die
Anzeige verfugt Uber 10 ( frei programierbare ) Stiickgewichts-Speicher. 3 LCD-Displays mit
Hintergrundbeleuchtung die das Gewicht, die Stiickzahl und das Stiickgewicht anzeigen. Das Gewicht und
die Stiickzahl ( Zahlergebnisse ) kénnen im Speicher addiert werden. Mengenkontrolle und
Gewichtskontrolle / Grenzwerte ( d.h. Signalton beim Uberschreiten einer frei wéhlbaren Stiickzahl oder
eines frei wahlbaren Gewicht ). Netz-und Batteriebetrieb. Ladezustandskontrolle, Symbole fiir Batterie laden.
Optionen: Frei konfigurierbare serielle Schnittstelle (RS 232). Mit dieser Schnittstelle kénnen Wéagedaten
sowie Datum, Uhrzeit, und zwei frei wahlbare 15-stellige Nummern (z.B. Artikelnummer, Bedienernummer
0.4.) Ubertragen werden. An diese Schnittstelle kann sowohl ein KPZ - Rollendrucker als auch ein KPZ -
Etikettendrucker angeschlossen werden, der die obengenannten Daten als Zahlenwert und/oder als
Barcode ausdruckt.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

KPZ \Waagen e tel: 040 74 21 74 0 o fax: 040 74 21 74 99 « E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de
Besuchen Sie uns im Internet : www.kpzwaagen.de



